


La Pizarra

100% Natural: Extraída directamente de la
 tierra, la pizarra se transforma solamente
durante el proceso de producción por
exfoliaciones y por cortes. 

Versatilidad: la pizarra natural puede ser
utilizada en cualquier cubrición, incluso
con los diseños más complicados.

Resistencia: las peculiares características
de la pizarra la hacen impermeable,
resistente a las condiciones climáticas e
iinalterable a las temperaturas extremas.

Color: La pizarra natural guarda su color
de por vida y sigue siendo el mejor material
para elpavimento, la fachada o el tejado.
.

Las Canteras

Contamos con canteras propias en las
mejores zonas del Noroeste peninsular,
denominadas CampoLombao,
CampoCabana y CampoVilarchao. 

Producimos 40.000 toneladas entre nuestras
3 canteras y somos especialistas en pizarras
para tejado.

Todas nuestras pizarras pasan un control
de calidad y están certificadas con las
Normas vigentes (CE, NF y ATG), y nuestra
amplia gama de productos nos permite
llegar a los clientes y mercados más
exigentes.

Nuestros productos llevan un Certificad
de Garantía de 75 años.

Campo Slate es en la actualidad una de las empresas pizarreras más importantes a nivel nacional
e internacional. Nuestra reputación es fruto de un trabajo constante a lo largo de los años.
Distribuimos nuestras pizarras desde hace mas de 50 años y estamos presentes en 15 países.

PRODUCTOS DE TEJADO         Peso                 Duración       Cambio de tejado
 	 (Kg/m2 )           (Años)

CAMPO SLATES (5-6mm)        35    	     75                  1
  	   	   	 
CAMPO SLATES (8-10mm)      48       	     75 	             1
  	   	   	 
Fibro Cemento                           21 	                    25 	             3
  	   	   	 
Teja                	                       55                      40 	             2
  	   	   	 
Teja de cemento                         58 	                    25 	             3



Control de calidad

En Campo Slate nos diferenciamos por la 
calidad de nuestros productos y de nuestro 
servicio.

Garantizamos una completa inspección del 
pedido en la cantera, previa salida de la 
mercancía. La inspección se realiza 
comprobando el color, el espesor, los 
tamaños y la selección.

Nuestro equipo de post-venta formado por 
profesionales que hablan varios idiomas, 
sabra asesorarles a cualquier momento.

El embalaje

Nuestra pizarra está paletizada en Europalet 
de madera fumigada, apta para el transporte 
en camión y en contenedor.

Transporte

Proporcionamos un servicio logístico 
completo para las entregas a cualquier 
parte del mundo, gracias a nuestras 
relaciones con las compañías de transporte 
más importantes.

Prevención de Riesgos 

Campo Slate promueve la seguridad y la 
salud de los trabajadores mediante una 
evaluación de control de los peligros y 
riesgos laborales durante el proceso 
productivo. 

Medio ambiente

Siendo una empresa concienciada del 
medio ambiente y a través de programas 
de desarrollo con las instituciones, Campo 
Slate asegura que el eco-sistema de cada 
cantera será restablecido después de la 
actividad minera

¿Cuales son las diferencias entre Certificación CE y NF ?

Los métodos de analisis entre CE (Norma Europea) y NF (Norma Francesa) 
son similares con respecto a : A para absorción de agua, S para la resistencia 
a las atmosferas agresivas, T para el riesgo de oxydacion. Pero, la NF no es 
obligatoria, depende del productor para pasarla y del LNE (autoridad francesa) 
para aceptarla. La CE es obligatoria. Los analisis de CE se pueden hacer en 
cualquier laboratorio Europeo. La NF tiene un proceso estricto y los análisis 
solo se hacen con el LNE. La CE tiene menos análisis que la NF y acepta 
resultados menores que la NF. Por ejemplo, la NF extiende sus anáisis al 
espesor, el tamaño, la trazabilidad y los análisis pueden ocurir en cualquier 
momento de la producción o de la distribución. No es el caso de la CE.

Para mas informacion puede mirar en nuestra pagina web.

CONTRÔLÉ  PAR LNE



Campo Cabana es una cantera especializada en pizarras para tejados.  Espesor a partir de 4,5mm

Espesor

4,5 mm
4,5 mm
4,5 mm
4,5 mm
4,5 mm
4,5 mm
4,5 mm
4,5 mm

Tamaño

510 mm x 250 mm
460 mm x 305 mm
400 mm x 250 mm
400 mm x 220 mm
400 mm x 200 mm
350 mm x 250 mm
350 mm x 220 mm
320 mm x 220 mm

Piezas por palet (aprox)

  760 p/palet
  830 p/palet
  970 p/palet
1200 p/palet
1350 p/palet
1150  p/palet
1510 p/palet
1550 p/palet

Campo Lombao es una cantera especializada en pizarras para tejados, suelos y fachadas. Espesor a partir de 5,0mm. 
Campo Lombao produce cualquier tipo de piezas especiales, con tamaños y espesores a gusto del cliente.

Espesores

5,8 mm
5,8 mm
5,8 mm
5,8 mm
5,0 mm
5,0 mm
8,0 mm
8,0 mm
8,0 mm

Tamaños

610 mm x 450 mm
610 mm x 350 mm
610 mm x 305 mm
510 mm x 305 mm
510 mm x 250 mm
460 mm x 305 mm
400 mm x 250 mm
400 mm x 200 mm
350 mm x 250 mm

Piezas por palet (aprox)

300 p/palet
390 p/palet
510 p/palet
600 p/palet
635 p/palet
670 p/palet
620 p/palet
760 p/palet
760 p/palet

Con Corte de sierra

Espesor

8mm - 10mm
8mm - 10mm
8mm - 10mm
8mm - 10mm

Tamaños

750mm x 550mm
700mm x 550mm
600mm x 600mm
500mm x 500mm

Con acabado redondeado

Espesor

8mm - 10mm
8mm - 10mm
8mm - 10mm

Tamaños

700mm x 500mm
600mm x 600mm
500mm x 500mm

Para otros tamaños por favor contacte con nosotros:

Cabana

Espesores

4,0 mm
4,0 mm
4,0 mm
4,0 mm
3,5 mm
3,5 mm

Tamaños

400mm x 220mm
400mm x 200mm
350mm x 220mm
350mm x 200mm
320mm x 220mm
300mm x 200mm

Piezas por palet(aprox)

1750 p/palet
1850 p/palet
2050 p/palet
2200 p/palet
2350 p/palet
2450 p/palet

Campo Vilarchao es una cantera especializada en pizarras para tejados. Espesor a partir de 3,0 mm

Vilarchao

Lombao

info@camposlate.com



	

Por su belleza y sus amplias posibilidades de colocación, se adapta a cualquier estilo arquitectónico.
Para grandes obras,urbanizaciones, viviendas unifamiliares, en la gran ciudad o en el campo,
la pizarra es la alternativa más idónea.



Cuiña S/N
15332 Ortigueira
A Coruña
SPAIN

Tlf: +34 981 41 85 57
Movil: +34 677 485 395
Web: www.camposlate.com
Email: info@camposlate.com

La pizarra es el mejor material de revestimiento existente.

Caracteristicas técnicas de las pizarras CampoSlate

Canteras                                                                Lombao                        Cabana                           Vilarchao

Referencias                                                                                4GP                                          CB                                            FF
Dimensiones y variación dimensional                                        Conforme                                 Conforme                                 Conforme
Espesor nominal y variación                                                      Conforme                                  Conforme                                Conforme
Resistencia mecánica Transversal -MoR                                  43 Mpa                                      55 Mpa                                     26 Mpa
Resistencia mecánica Longitudinal -Mor                                   91 Mpa                                      71 Mpa                                     59 Mpa
Resistencia mecánica Transversal - Charp Rupt                      439 N                                        539 N                                        327 N
Resistencia mecánica Longitudinal -Charp Rupt                      711 N                                         605 N                                        562 N
Contenido en Carbonato                                                           <1,0%                                        <1,0%                                      <0,5% %
Contenido en Carbonato elemental                                          <2,0% %                                    <2,0% %                                  <0,2% %
Reacción al fuego                                                                     Conforme                                  Conforme                                 Conforme
Emisión de sustancias peligrosas                                             Ninguna                                    Ninguna                                    Ninguna
Absorción de agua                                                                     A1                                              A1                                            A1
Ciclo térmico                                                                              S1                                              S1                                            S1
Exposición al SO2                                                                      T1                                              T1                                            T1


