


L’ardoise

100% Naturel: Extraite directement du sol,
l'ardoise est seuleument transformée lors
de la production par exfoliation et
découpage. 

Multi-fonctionnelle: L´ardoise naturelle est
utilisée pour n’importe quel type de
recouvrements, même pour les projets les
plus complexes.

Résistante: Ses caractéristiques font de
l´ardoise un matériau imperméable et
résistant aux conditions climatiques et aux
températures les plus extrêmes. 

Couleur: L’ardoise naturelle maintient sa
couleur à vie et reste le meilleur choix pour
les chantiers de sol, de façade ou de toiture.
.

Carrières

Nous avons nos propres carrières dans les
meilleures zones  du Nord Ouest Espagnol
connues sous le nom de :Campo Lombao,
Campo Cabana et Campo Vilarchao

Nous produisons environ 40.000 tonnes
par an entre nos 3 carrières et sommes
spécialisés dans l´ardoise de toiture.

Toutes nos ardoises passent un controle
de qualité et sont certifiées par les Normes
en vigueur (CE, NF et ATG). Notre large
gamme de produits nous permet de
répondre aux clients et aux marchés
les plus exigents.

Nos produits sont accopagnés d’un
certificat de garantie de 75 ans.

Campo Slate est dans l’actualité l’une des entreprises ardoisières les plus importantes au niveau
national et international. Notre réputation est due à un travail constant depuis de longues
années.Nous distribuons nos ardoises depuis plus de 50 ans et sommes présents dans 15 pays.

PRODUITS DE TOITURE               Poid                       Durée             Changement de 
                                                                                                               toiture

 	 (Kg/m2 )                     (Années)

CAMPO SLATES (5-6mm)        35    	        75        	 1
  	   	   	 
CAMPO SLATES (8-10mm)      48       	        75 	               1
  	   	   	 
Fibre ciment                               21 	                      25 	               3
  	   	   	 
Tuile                	                       55                        40 	               2
  	   	   	 
Tuile Beton                                 58 	                      25 	               3



Controle de qualité

Chez Campo Slate, notre marque de 
distinction est la qualité de nos produits et 
de notre service. 

Nous vous garantissons une complète 
inspection de votre commande avant son 
départ de la carrière. Nous controlons la 
couleur, l’épaisseur, les tailles et la sélection.

Notre service après-vente est constitué 
d´une équipe de professionels parlant 
plusieurs langues. Ils sauront vous 
conseiller à tout moment.

Emballage 

Campo Slate emballe ses ardoises en 
Europalet en bois fumigé, préparées pour 
le transport par route et container.

Transport

Campo Slate assure un service logistique 
complet pour les livraisons dans le monde 
entier, grâce à nos relations avec les plus 
importantes compagnies de transport.

Sécurité au travail 

Campo Slate favorise la sécurité de ses 
employés grâce aux examens de controle 
qui analysent les risques sur les lieux de 
travail durant tout le processus de 
production. 

Développement durable

En tant qu´entreprise consciente de 
l´environnement et à travers des 
programmes de développement avec les 
autorités locales, Campo Slate assure que 
l´éco-système de chaque site sera rétablie 
après l´activité minière.

Quelles sont les differences entre la CE y la NF ?

Les méthodes d´analyses entre la CE (Norme Europeéne) et la NF (Norme 
Française) sont similaires en ce qui concerne : A - pour l´absorption d´eau, S - 
pour la résistance aux atmosphères agrésives, et T - pour les risques d´oxydation. 
La NF n´est pas obligatoire. Seul le producteur décide de faire l´analyse de ses 
produits et seul le LNE (autoritée française) decide de l´accepter ou pas. En 
revanche, la CE est obligatoire. Les analyses de CE peuvent s´effectuer dans 
n´importe quels laboratoires Européens mais la NF a un processus stricte et les 
analyses se font seuleument par le LNE. La CE a moins d´analyses que la NF 
et  elle accepte des resultats inferieurs à la NF. Par exemple, la NF étend ses 
analyses à l´épaisseur, au format, à la traçabilité et les analyses peuvent se 
produire à tout moment de la production ou bien de la distribution, chose qui 
n´est pas le cas avec la CE. 

Pour plus d´informations vous pouvez regarder sur notre site internet

CONTRÔLÉ  PAR LNE



Campo Cabana est une carrière spécialisée dans l´ardoise de toiture. Epaisseur à partir de 4,5mm.

Epaisseur

4,5 mm
4,5 mm
4,5 mm
4,5 mm
4,5 mm
4,5 mm
4,5 mm
4,5 mm

Tailles

510 mm x 250 mm
460 mm x 305 mm
400 mm x 250 mm
400 mm x 220 mm
400 mm x 200 mm
350 mm x 250 mm
350 mm x 220 mm
320 mm x 220 mm

Pieces par palette (aprox)

  760 p/palette
  830 p/palette
  970 p/palette
1200 p/palette
1350 p/palette
1150  p/palette
1510 p/palette
1550 p/palette

Campo Lombao est une carrière spécialisée dans l´ardoise de sol, de façade et de toiture. Epaisseur à partir de 5,0 mm
Campo Lombao produit toutes sortes de formats avec des tailles et des épaisseurs.

Espaisseur

5,8 mm
5,8 mm
5,8 mm
5,8 mm
5,0 mm
5,0 mm
8,0 mm
8,0 mm
8,0 mm

Tailles

610 mm x 450 mm
610 mm x 350 mm
610 mm x 305 mm
510 mm x 305 mm
510 mm x 250 mm
460 mm x 305 mm
400 mm x 250 mm
400 mm x 200 mm
350 mm x 250 mm

Pieces par palette (aprox)

300 p/palette
390 p/palette
510 p/palette
600 p/palette
635 p/palette
670 p/palette
620 p/palette
760 p/palette
760 p/palette

En coupe droite

Espaisseur

8mm - 10mm
8mm - 10mm
8mm - 10mm
8mm - 10mm

Tailles

750mm x 550mm
700mm x 550mm
600mm x 600mm
500mm x 500mm

En finition arrondie

Espaiseur

8mm - 10mm
8mm - 10mm
8mm - 10mm

Tailles

700mm x 500mm
600mm x 600mm
500mm x 500mm

Pour d´autres tailles, veuillez nous contacter:

Cabana

Epaisseur

4,0 mm
4,0 mm
4,0 mm
4,0 mm
3,5 mm
3,5 mm

Tailles

400mm x 220mm
400mm x 200mm
350mm x 220mm
350mm x 200mm
320mm x 220mm
300mm x 200mm

Pieces par palette (aprox)

1750 p/palette
1850 p/palette
2050 p/palette
2200 p/palette
2350 p/palette
2450 p/palette

Campo Vilarchao est une carrière spécialisée dans l´ardoise de toiture. Epaisseur à partir de 3,0mm.

Vilarchao

Lombao

info@camposlate.com



Pour sa beauté naturelle et ses multiplespossibilités de pose, elle s´adapte parfaitement à tous les styles 

architecturaux. Que ce soit pour de grands proyets, pour des maisons individuelles, en ville ou en 

campange, L´ardoise est la meilleure alternative.



Cuiña S/N
15332 Ortigueira
La Corogne
ESPAGNE

Tlf: +34 981 41 85 57
Movil: +34 677 485 395
Web: www.camposlate.com
Email: info@camposlate.com

Les caractéristiques techniques des ardoises CampoSlate

Carrières                                                                                Lombao                           Cabana                            Vilarchao

Référence	                                                                 CB	                          4GP	                                 FF
Dimensions et variations dimensionelles	                                CONFORME	          CONFORME	                  CONFORME
Epaisseur nominale et variation	                                CONFORME	          CONFORME	                  CONFORME
Résistance Mécanique Transversale - MoR	                55 Mpa	                          43 Mpa	                   26 Mpa
Résistance Mécanique Longitudinale - MoR	                71 Mpa	                          91 Mpa	                   59 Mpa
Résistance Mécanique Transversale - Charg Rupt	                539 N	                          439 N	                    327 N
Résistance Mécanique Longitudinale - Charg Rupt               605 N	                           711 N	                    562 N
Teneur en carbonate	                                                < 1,0%	                           < 1,0%	                    < 0,5%
Teneur en carbonate non carbonaté	                                < 2,0%	                           < 2,0%	                    < 0,2%
Réaction au feu	                                                                 CONFORME	            CONFORME	                     CONFORME
Emission de subsantances dangereuses	                                AUCUNE	                             AUCUNE	                     AUCUNE
Absorption d´eau	                                                                 A1	                             A1	                                    A1
Cycle thermique	                                                                 S1	                             S1	                                    S1
Exposition au SO 2	                                                                T1	                             T1	                                    T1


